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Известь строительная
Гипс
Завод строительных материалов ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" включает в себя производство сухих строительных смесей мощностью 24 тыс.т/год; молотой негашеной извести мощностью 50 тыс.т/год, в том числе 25 тыс.т/год гашеной (гидратной); высокопрочного гипсового вяжущего 3 тыс.т/год.

Производство извести осуществляется по технологии немецкой фирмы «HUМBOLDT WEDAG ZAB GMBH». Отлаженный технологический процесс, надежное оборудование, высокая культура производства позволяют получать продукцию высокого качества, соответствующую ГОСТ 9179-77. Основная продукция завода – известь молотая 3-его сорта, и гашёная (гидратная)    2-ого сорта. 

Высокопрочное гипсовое вяжущее соответствует ГОСТ 125-79 и имеет высокие показатели по основным свойствам: срокам схватывания, размягчению, стойкости против пластической деформации и влагоотдаче. Применение высокопрочного гипса в производстве строительных материалов позволит сократить расход гипса, заменить часть цемента в изделиях и при производстве сухих строительных смесей. Высокопрочное гипсовое вяжущее также найдёт широкое применение при изготовлении форм и моделей в фарфорово-фаянсовой, керамической и др. отраслях промышленности, а также в медицине. 

Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся без добавок (молотая)
	Активные 

Ca O + Mg O, %
	Содержание СО2, %
	Непогасившиеся зёрна, %
	Температура гашения, оС
	Время гашения, мин
	Остаток на сите, %
	Отпускная цена (россыпью) за 1т

BYR с НДС
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	"Забудова" 
	ГОСТ
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	№ 02
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	ГОС

Т 9179-77
	"Забудова" 
	ГОС

Т 9179-77
	"Забудова" 
	

	не менее 70
	70-80
	не более 7
	1,79 – 4,53
	не более 14
	0
	355 997
	85-90
	не более 25
	3,6-4,3
	не более 1,5
	0,8-1,3
	не более 15
	4,8-6
	517 310


Основные достоинства:

· чистая (без добавок);

· не комкается;

· качественные показатели сохраняются в течение 30 дней.
Область применения:

	Производство строительных материалов:

· производство ячеистого бетона

· производство силикатного кирпича

· производство штукатурных и кладочных растворов
	Сельское хозяйство:

· улучшение качества почв

· производство бордосской жидкости

· бактерицидное средство

	Химическая промышленность:

· для получения гипохлорита кальция

· фторида кальция

· гидроокиси лития


	Охрана окружающей среды:

· очистка дымовых газов от оксида серы

· нейтрализации сточных вод

· регулирование параметров воды


Известь воздушная гидратная порошкообразная без добавок 2 сорта

	Активные

Ca O + Mg O, %
	Содержание СО2, %
	Влажность, %
	Отпускная цена за 1т

	
	
	
	Россыпью
	В упаковке: 
20 кг
Биг-бег
 доп. упк. подд. пл.

	ГОСТ 
9179-77
	"Забудова" 
	ГОСТ 
9179-77
	"Забудова" 
	ГОСТ 
9179-77
	"Забудова"
	BYR с НДС
	BYR с НДС

	не менее 60
	60-67
	не более 5
	1,5-4,5
	не более 5
	0,15-1,0
	430 290
	562 276

	
	
	
	
	
	
	
	599 783

	
	
	
	
	
	
	
	578 554


Основные достоинства:

· чистая (без примесей);

· не гигроскопична;

· не комкается;

· не изменяет своего объёма;

· упаковка в мешки позволяет Вам исключить использования спецтранспорта, сократить трансп. и складские расходы;

· качественные показатели сохраняются в течение 6 месяцев.

Область применения:

	Строительство:

· производство сухих строительных смесей – штукатурных, клеевых, самонивелирующихся полов, кладочных составов, шпатлёвок, пенобетонов
	Сельское хозяйство:

· улучшение качества почв

· производство бордосской жидкости

· бактерицидное средство


	Химическая промышленность:

· для получения гипохлорита кальция, фторида кальция, гидроокиси лития


	Охрана окружающей среды:

· очистка дымовых газов от оксида серы

· нейтрализации сточных вод

· регулирование параметров воды


1
Гипсовое вяжущее  Г6 – Г16 АБ III ГОСТ 125-79
	Технические характеристики
	Отпускная цена за 1т

BYR с НДС

	Марка вяжущего
	Г-13
	595 264
618 990
652 355

	Тонкость помола  (остаток  на  сите  с  размерами  ячеек  в  свету 0,2 мм), %, не более
	0,5
	

	Предел прочности в возрасте 2 ч. для марок, МПа (кгс/см2), не менее:
	

	Г-13 по 1000 кг
Г-13 по 40 кг
Г-13 по 20 кг
	13 (130)
	Г-13
	5,5 (55)
	

	Сроки схватывания (быстротвердеющий), мин:
	начало, не ранее 
конец, не позднее  
	2

15
	

	Сроки схватывания (нормальнотвердеющий), мин: 
	начало, не ранее 

конец, не позднее  
	6

30
	

	Объемное расширение, %, не более
	0,2
	

	Примеси, не растворимые в соляной кислоте, %, не более
	1
	

	Содержание металлопримесей, мг/кг, не более
	8
	


	Приготовление раствора

   Гипсовое вяжущее равномерно всыпать в чистую воду и интенсивно перемешать (в течение 30 секунд) до получения однородной массы. Раствор пригоден к применению сразу после размешивания и сохраняет свои свойства в течение 2-4 мин., в зависимости от вида гипсового вяжущего и температуры воздуха (технические данные с указанием сроков схватывания см. документ о качестве). Рекомендуемая пропорция раствора: на 300 г. гипсового вяжущего – 120-150 г. воды.

Подготовка основания

Поверхность перед проведением ремонтных работ необходимо очистить от наплывов, пыли, загрязнения, жировых пятен, солевого налёта и других веществ, способных оказать отрицательное влияние на адгезию. Очистка поверхности производится с помощью стальных щёток, шпателей и пескоструйных аппаратов. Жировые пятна удаляют с помощью различных растворителей и специальных составов. После удаления загрязнений, поверхность обеспыливают сжатым воздухом.


	Выполнение работ

   Приготовленный раствор наносят кельмой или стальной гладкой теркой.

Рекомендации

   Работы рекомендуется выполнять при температуре основания от +5 оС до +30 оС. Все рекомендации эффективны при температуре +20 оС и относительной влажности воздуха 65 +10%.

Работы необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами строительного дела. Инструкция не в силах заменить профессиональную подготовку выполняющего работы. Изготовитель не несёт ответственность за неправильное использование и хранение материала, а также за применение его в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Продукция соответствует ГОСТ 125-79.


Гипс медицинский МГ ТУРБ 100428401.080-2001

	Технические характеристики
	Отпускная цена за 1т

BYR с НДС

	Внешний  вид  и  цвет
	Порошок белого цвета
	595 264
618 990
652 355

	Показатель рН водной суспензии, ед. рН
	6,5 – 7,5
	

	Время схватывания  
	начало схватывания, мин, не ранее 
конец схватывания, мин, не позднее
	2,0

15,0
	

	Предел прочности 
	при сжатии, МПа, не менее 
при изгибе, МПа, не менее
	3,0

1,8
	

	Тонкость помола, %, не более
	8
	


	Область применения

   Гипс медицинский МГ (далее – гипс) применяется в хирургии и ортопедии и предназначен для лечебной иммобилизации различных отделов человеческого тела при переломах, повреждениях мягких тканей и воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в других случаях, когда требуется фиксирующая повязка. Помимо этого, применяется в качестве сырья для производства неосыпающихся (клеевых) гипсовых бинтов. 

Указание по применению

   На ровный стол насыпают просеянный гипс, рядом кладут марлевый бинт. На раскатанный бинт равномерно насыпают гипсовый порошок, втирая его в бинт. Операцию повторяют несколько раз, чтобы толщина слоя соответствовала 3 мм. Загипсованную часть бинта рыхло сворачивают в рулон и гипсуют следующую его часть, повторяя операцию до окончания бинта. Для удобства работы, гипсовые повязки готовят длиной не более 3 метров.
	   Гипсовый бинт берут двумя руками за оба конца, чтобы гипс не высыпался, и в горизонтальном положении опускают в емкость с водой, температура которой 30–40 оС, и выдерживают 0,5 – 1 мин до полного прекращения выделения пузырьков. Смоченный бинт быстро вынимают из воды и осторожно, не допуская вымывания гипса водой, отжимают. Приготовленный бинт используют для наложения имобилизирующих повязок немедленно.

Примечание

   Фиксирующие повязки из гипсовых бинтов накладываются только врачами-специалистами.

   Изготовитель не несёт ответственность за неправильное использование и хранение материала, а также за применение его в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Продукция соответствует ТУРБ 100428401.080-2001 изм.. 1.
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