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           Окна деревянные
Балконные двери

Основным направлением производства деревообрабатывающего завода ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" является изготовление деревянных оконных и дверных блоков. Завод выпускает также детали профильные из древесины: доску пола, обшивку, наличник, паркетную доску, плинтус, поручень, доску подоконную, брус клееный. Технологический процесс реализован на оборудовании ведущих немецких фирм «Weinig», «Hess», «Dimter», используется лакокрасочное оборудование и сушильные камеры фирмы «Eisenmann».

Деревообрабатывающий завод ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" производит современные деревянные окна, выполненные на первоклассном оборудовании, возможности которого позволяют производить окна любых размеров, соответствующих  требованиям  СТБ 939-93, а также, окна нестандартных форм и размеров, окна архитектурного добора и сложных конструкций, окна с двухкамерными стеклопакетами, с одной или двумя степенями свободы, одностворчатые, двустворчатые, трехстворчатые и глухие, с поворотно-откидным механизмом открывания и режимом инфильтрации. Режим инфильтрации позволяет обеспечивать благоприятный микроклимат в помещении. 

Сохраняя все лучшее, что дает использование древесины в качестве основного материала, окна производятся из клееного массива, по технологии, которая в сочетании с предварительной сушкой материала обеспечивает стопроцентную защиту конструкции окна от перекосов и скручивания. Кроме того, для защиты окна от попадания внутрь влаги, по нижнему поясу коробки устанавливается водоотливная алюминиевая рейка. Для усовершенствования изделия по периметру створки устанавливается уплотнитель (возможна установка второго ряда уплотнения), а стеклопакеты и дополнительное остекление герметизируются силиконовым герметиком. 

Конструкции окон и балконных дверей обеспечивают:

· сопротивление теплопередаче не ниже  R=0,6 м2 (С/Вт;
· звукоизоляцию Ra = 30 дБ в закрытом режиме, 20 дБ в режиме  проветривания.
Окна полностью готовы к установке – окрашены, установлена фурнитура и остекление

	№ п/п
	Условное обозначение изделий
	Площадь изделия
м2
	Отпускная цена за 1 шт.
BYR с НДС

	1
	БД10 22-15 S В М2 П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	3,2
	1 596 185

	2
	БД10 22-7,5 S А М2 СП(2)  1УЕ5
	1,57
	841 728

	3
	ОД10 6-6 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	0,32
	275 172

	4
	ОД10 6-12 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	0,66
	469 284

	5
	ОД10 6-15 S B П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	0,82
	595 565

	6
	ОД10 9-9 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	0,75
	482 705 

	7
	ОД10 12-9 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,01
	604 366 

	8
	ОД10 12-12 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,36
	789 967

	9
	ОД10 12-15 S В П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,71
	968 288

	10
	ОД10 15-6 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	0,83
	529 680

	11
	ОД10 15-9 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,27
	719 681

	12
	ОД10 15-12 S В П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,71
	971 424

	13
	ОД10 15-13,5 S В П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	1,93
	1 059 256

	14
	ОД10 15-15 S В5 П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	2,15
	1 147 914

	15
	ОД10 15-18 S Д(5)И П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	2,58
	1 466 976

	16
	ОД10 15-21 S Д(5)И П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	3,02
	1 644 017

	17
	ОД10 18-12 S А П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	2,06
	1 093 804

	18
	ОД10 18-13,5 S В П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	2,32
	1 227 642

	19
	ОД10 18-15 S В П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	2,59
	1 346 167

	20
	ОД10 18-18 S Д(5)И П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	3,12
	1 883 393

	21
	ОД10 18-21 S Д(5)И П/ОП СП(2) 1 УЕ5
	3,64
	1 917 924

	22
	ОД10 12-12 S Г СП(2) 1
	1,36
	522 323

	23
	Доска подоконная окрашенная в белый цвет, толщиной 36 мм
	1
	230 498


	ОД10
	– окно деревянное одинарной конструкции

	БД10
	– балконная дверь деревянная одинарной конструкции

	S
	– сечение коробки 78*78 мм

	А
	– одностворное окно

	В
	– двустворное со створками равной ширины

	В5 (7)
	– двустворное со створкой шириной 5 дм (7 дм)

	Д(5)
	– трёхстворное со створками равной ширины, номер эскиза 5

	Г
	– глухое (не открывающееся) окно, створка

	М
	– балконная дверь филёнка из массива

	М2
	– балконная дверь филенка из сэндвич-панели 

	П/ОП
	– поворотно-откидное устройство с режимом микропроветривания

	СП (2)
	– двухкамерный стеклопакет 4-10-4-10-4

	1
	– цвет отделочного покрытия (1 – "белый", 2 – прозрачный "ясень", 3 – непрозрачный "светлая слоновая кость", 

4 – прозрачный "средний дуб", 5 – непрозрачный "слоновая кость", 6 – непрозрачный "глина", 7 – непрозрачный "махагон", 

8 – прозрачный "палисандр", 9 – непрозрачный "сапфир", 10 – непрозрачный "сине-зеленый" и т.д.)

	У
	– второй ряд уплотнения

	Е5
	– полный комплект фурнитуры « SIEGENIA»



Цены указаны на изделие с непрозрачным покрытием (при использовании прозрачного покрытия, к стоимости изделия добавляется коэффициент удорожания). Упаковка продукции – по выбору покупателя.
	Клееный брус

	Прочность клеевых соединений на статистический изгиб при склеивании по длине на зубчатый шип, не ниже МПа
	Прочность клееных соединений на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине, не ниже МПа
	Влажность древесины бруса во время их изготовления и приемки, в пределах, %
	Предельные отклонения номинальных размеров сечений брусов, не более мм
	Группа горючести по ГОСТ 30244
	Группа по воспламеняемости по ГОСТ 30402

	
	
	
	по высоте
	по ширине
	по длине
	другие  размеры
	
	

	27,0
	6,0
	12 +3
	+ 1,0
	+ 0,5
	+ 3,0
	+ 1,0
	Г4
	В3


Брусы деревянные клееные предназначены для возведения малоэтажных жилых и общественных зданий, изделий малых архитектурных форм (садовые домики, беседки, колодцы и т.д.) в условиях умеренного климата и для реализации населению.

Пример условного обозначения:

БДК 95×114 К ТУ BY 600616678.001-2005

БДК – брус деревянный клееный

95 – ширина бруса, мм

114 – высота бруса, мм

К – комбинированная схема склеивания
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Стоимость

BYR с НДС

	1
	Брус клееный стеновой 95×114мм с антисептированием и зарезкой чашек
	м3
	2 486 626

	2
	Брус клееный стеновой 95×114мм без антисептирования, с зарезкой чашек
	м3
	2 424 636

	3
	Брус клееный стеновой 95×114мм без антисептирования, без зарезки чашек
	м3
	2 280 303

	4
	Брус клееный стеновой 100×114мм с антисептированием и зарезкой чашек
	м3
	2 947 341

	5
	Брус клееный стеновой 100×114мм без антисептирования, с зарезкой чашек
	м3
	2 884 087

	6
	Брус клееный стеновой 100×114мм без антисептирования, без зарезки чашек
	м3
	2 752 029

	7
	Брус клееный стеновой 150×114мм с антисептированием и зарезкой чашек
	м3
	 2 682 032

	8
	Брус клееный стеновой 150×114мм без антисептирования, с зарезкой чашек
	м3
	2 629 474

	9
	Брус клееный стеновой 150×114мм без антисептирования, без зарезки чашек
	м3
	2 527 061

	10
	Брус клееный стеновой 200×114мм с антисептированием и зарезкой чашек
	м3
	2 947 732

	11
	Брус клееный стеновой 200×114мм без антисептирования, с зарезкой чашек
	м3
	2 892 132

	12
	Брус клееный стеновой 200×114мм без антисептирования, без зарезки чашек
	м3
	2 760 073

	13
	Брус клееный стеновой 200×127мм с антисептированием и зарезкой чашек
	м3
	2 425 879

	14
	Брус клееный стеновой 200×127мм без антисептирования, с зарезкой чашек
	м3
	2 373 559

	15
	Брус клееный стеновой 200×127мм без антисептирования, без зарезки чашек
	м3
	2 229 225

	16
	Нагель деревянный 16*16*220мм
	шт.
	618

	17
	Брус межпакетный 60*100*900мм для упаковки стенового бруса
	шт.
	4 329


СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Характеристики
	Обычный брус
	Клееный брус

	Усадка
	6-8 %
	0, 4%

	Коробление из-за неравномерного испарения влаги (нарушение геометрии – винт, изгиб)
	Возможно
	Исключено

	Трещины
	По ширине до 1 см., глубина до 15 см.,
 длина до 1,5 метров
	Допускаются по длине. Не влияют на прочность

	Потеря эстетичности из-за грибковых заболеваний
	Возможно
	Исключено

	Червоточина, гниль
	Возможно
	Исключено

	Поверхность
	Нет идеально ровной поверхности – мертвые и выпавшие сучки, трещины
	Гладкая поверхность, не требует последующей отделки

	Температурные колебания
	Деформация древесины
	Отсутствие поводки

	Теплоизолирующие свойства
	Требуется дополнительная теплоизоляция
	Соответствует СНБ 2.04.01-97 "Строительная теплотехника"
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