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                                      Сухие строительные смеси
                                Завод строительных материалов ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" включает в себя производство сухих строительных смесей мощностью 24 тыс. тн/год; молотой негашеной извести мощностью 50 тыс. тн/год, в том числе 25 тыс. тн/год гашеной (гидратной); высокопрочного гипсово-вяжущего 3 тыс. тн/год.
Растворные сухие смеси производятся по технологии и на оборудовании финской фирмы «Partek Concrete Engineering Ltd.».Оборудование завода позволяет выпускать всю номенклатуру сухих смесей (более, чем 200 рецептов), по своему качеству и технико-экономическим показателям соответствующую мировому уровню. Отлаженный технологический процесс, компьютерное управление, надежное оборудование, высокая культура производства позволяют производить сухие смеси, соответствующие западноевропейским аналогам.
Используя продукцию завода сухих смесей ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", Вы сможете: работать с гарантированно качественными смесями; исключить необходимость приобретения отдельных компонентов для раствора и избежать операций по их приготовлению; снизить производственные потери, сэкономить материалы, место, время. Основной отличительной чертой сухих растворных смесей, выпускаемых на заводе строительных материалов ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", является включение в состав смесей гидросиликатного наполнителя собственного производства, как частичной замены песка.
Введение гидросиликатного наполнителя до 30 % позволяет повысить эксплуатационные свойства материала за счет создания упрочняющего каркаса, уменьшить усадку, повысить паропроницаемость раствора, снизить стоимость, улучшить удобоукладываемость раствора, уменьшить теплопроводность раствора.
	Код

смеси
	Обозначение 
растворной сухой смеси
	Фасовка кг
	Рекомендуемый расход*
	Отпускная цена за 1т

BYR с НДС

	Для кладки ячеистобетонных блоков 

	118
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118 СТБ 1307-2002 
	40

25
	28кг на 1м3 при толщине слоя до 3мм (размер блока 600×375×250)
	425 471
469 594

	118.1
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118.1 СТБ 1307-2002, с водоудерживающей добавкой
	
	
	464 783
508 904

	118.3
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №118.3а СТБ 1307-2002, с противоморозной добавкой
	
	
	440 850
484 974

	Для кладочных работ

	103
	РСС кладочная, цементная, М50 F75 Пк3 №103 СТБ 1307-2002
	40

25
	300кг на 1м3 кирпичной кладки (размер кирпича 250×120×65) при толщине шва 10мм
	278 620
313 343

	106
	РСС цементная кладочная, М75, F75 Пк3 №106 СТБ 1307-2002 с водоудерживающей добавкой
	
	
	326 298
352 992

	107
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №107 СТБ 1307-2002
	
	
	305 327
338 796

	107.3
	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3 №107.3 СТБ 1307-2002, зимняя
	
	
	322 902
356 370

	115
	РСС кладочная, цементная, М150 F75 Пк3  №115  СТБ 1307-2002
	
	
	340 966
374 434

	110
	РСС кладочная, цементно-известковая, М100 F75 Пк3 №110 СТБ 1307-2002
	
	160кг/м3 для газосиликатных блоков при толщине шва 10мм
	370 670
404 143

	116
	РСС кладочная, цементная, М150  F75  Пк3 №116 СТБ 1307-2002, с водоудерживающей добавкой
	
	
	354 018
387 486

	119
	РСС кладочная, цементно-известковая, М50 F75 Пк3 №119 СТБ 1307-2002
	
	
	306 170
339 635

	117
	РСС монтажная, цементная, М150 F75 Пк3 №117 СТБ 1307-2002
	
	1800кг на 1м3
	330 780
346 252

	Клеевые  смеси

	200
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100  А1.0  F75  Пк3 №200 СТБ 1307-2002
	40

25
	1,5кг на 1м2 при толщине слоя 1мм. Максимальная толщина слоя 5мм. 

Для приклеивания гипсокартонных плит 
	617 746
651 216

	201.1
	РСС для облицовочных внутренних работ, цементно-известковая, М100 А0.8 Пк3 №201.1 СТБ 1307-2002
	
	
	583 750
617 218

	202
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100  А1.0  F75  Пк3 №202  СТБ 1307-2002
	
	
	814 610
848 078 

	203
	Сухая растворная смесь для облицовочных работ К 203  СТБ 1072-97, повышенной фиксации
	
	
	1 810 465
1 843 934

	207
	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная,  М100 А1.0  F75  Пк3  №207 СТБ 1307-2002 
	
	
	719 702
753 170

	208
	РСС для облицовочных работ и приклеивания гипсокартонных плит, гипсово-известковая, М25, 

А 0,8 Пк3 №208 СТБ 1307-2002
	
	Расход – 4-6 кг/м2
	1 425 820
1 484 460

	204
	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 №204 СТБ 1621-2006
	
	4–6кг/м2 для приклеивания плит 3,5–4кг/м2 для приклеивания армирующей сетки
	1 058 830
1 092 302

	204.3
	Состав клеевой полимерминеральный КС 1 №204.3  СТБ 1621-2006, зимний
	
	
	1 090 610
1 124 080

	Композиции для заполнения швов

	505
	Композиция для заполнения швов для внутренних работ, светло-серая, В №505 СТБ 1503-2004

Для заделки межплиточных швов, цементная
	40

25

20
	0,35–0,6кг на 1м2 облицовочной поверхности
	1 308 510
1 367 150
1 387 280

	506
	Композиция для заполнения швов для внутренних работ, белая, В №505 СТБ 1503-2004

Для заделки межплиточных швов, цементная
	40

25

20
	
	1 862 950
1 921 590
1 941 714

	508
	РСС для заделки швов плит гипсокартона, гипсово-известковая  М25, А0,8, Пк3 №508 СТБ 1307-2002
	25
	
	1 801 422


* По вопросу расхода сухих смесей обращаем Ваше внимание на то, что все инструкции носят рекомендательный характер и для определения фактического расхода необходимо провести испытания с замерами площади отделываемой поверхности и количества уложенной смеси с учетом требований по предельным отклонениям. При нанесении каждого слоя раствора сухой смеси (штукатурной, шпатлёвочной и т.д.) должны быть учтены допускаемые отклонения на "Каменные конструкции "СНиП 3.03.01-87, "Монолитные бетонные и железобетонные конструкции" СНиП 3.03.01-87 и штукатурные работы СНБ 1.03.05.-04, СНБ 1.03.05-04 "Малярные работы".

1
	Код

смеси
	Обозначение 
растворной сухой смеси
	Фасовка кг
	Рекомендуемый расход*
	Отпускная цена  за 1т

BYR с НДС

	Модифицированные штукатурные смеси

	301.1
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.5 F75 Пк3 №301.1 СТБ 1307-2002
	40

25
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	584 494
617 963

	302
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А1.0 F75 Пк3 №302 СТБ 1307-2002
	
	
	904 474
937 948

	303
	РСС штукатурная (более 5 мм), цементно-известковая М100 А1.2 F75 Пк3 №303 СТБ 1307-2002
	
	
	848 300
882 187

	304
	РСС штукатурная цементно-известковая (более 5 мм)
	
	1,8–2,0кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	1 690 517

	310
	Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ цементная 1СС 3,0 №310 СТБ 1263-2001 

Высококачественная, декоративная для наружных штукатурных работ, «коревидная»
	
	
	2 185 814
2 202 326

	311
	РСС ремонтная, цементная М100 А1.0 F75 Пк3 №311  СТБ 1307-2002
	
	
	878 108
911 576

	311.1
	РСС ремонтная, цементная М100 А1.0 F75 Пк3 №311  СТБ 1307-2002
Для заделки рустов, сколов, раковин, кремовая
	
	
	1 578 908
1 637 548

	312
	РСС ремонтная, цементная М150 А1.2 F75 Пк3 №312  СТБ 1307-2002
	
	
	884 812
918 278

	314
	РСС штукатурная цементно-известковая (более 5 мм) декоративная
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	2 314 948

	315
	РСС штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая М50, А0.8, F75 Пк3 №315 СТБ 1307-2002

Для наружной штукатурки «под шубу» (декоративная)
	
	
	1 199 520
1 258 159

	316
	РСС штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая М75, А1.0, F75 Пк3 №316 СТБ 1307-2002
Для наружной штукатурки «под шубу» (декоративная)
	
	
	1 892 442
1 951 080

	316.2
	РСС штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая М50, А1.0, F50 Пк3 №316.2 СТБ 1307-2002
Для наружной штукатурки «под затирку» (декоративная)
	
	
	1 190 874
1 249 514

	316.6
	Защитно-отделочная штукатурка белая Н ПМ цементная 1СС 0,63 №316.6 СТБ 1263-2001

Для выполнения наружного защитного слоя в системе утепления зданий (декоративная)
	
	
	2 405 390
2 421 904

	320
	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.8 F50 Пк3 №320 СТБ 1307-2002
	
	6кг на 1м2 при толщине слоя 3мм
	666 005
699 474

	401
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М25 А0.4 Пк3   №401 СТБ 1307-2002
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	372 850
406 318

	402
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.4 Пк3 №402 СТБ 1307-2002
	
	
	361 520
394 985

	410
	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.6 Пк3 №410  СТБ 1307-2002
	
	1,8–2,0кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	524 802
558 262

	415
	РСС штукатурная (менее 5мм), гипсово-известковая М25 А0.5 Пк3 №415  СТБ 1307-2002
Для штукатурных работ внутри здания, на основе гипса
	
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	1 228 714
1 287 846

	Модифицированные шпатлевочные смеси

	601
	Шпатлёвка белая для внутренних работ В ПМ известково-гипсовая 1СС №601 СТБ 1263-2001

Для шпатлёвочных работ на основе гипса
	40

20
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	1 699 325
1 754 018

	602
	Шпатлевка серая для наружной и внутренней отделки Н (В) ПМ цементная 1СС №602 СТБ 1263-2001
	
	
	628 408
674 866

	606
	Шпатлёвка белая для наружных и внутренних работ Н (В) ПМ цементная 1СС №606 СТБ 1263-2001
	
	
	1 875 920
1 930 616

	604.1
	Шпатлевка серая для наружных и внутренних работ Н (В) ПМ цементная 1СС №604.1 СТБ 1263-2001
	
	
	1 094 033
1 231 433

	Модифицированные гидроизоляционные смеси

	607
	Гидроизоляционная смесь ГС Ж 1 №607 СТБ 1543-2005
	40

25
	1,5–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	2  494 952
2 528 423

	609
	Гидроизоляционная смесь ГС Ж 1 №609 СТБ 1543-2005
	
	
	2 092 390
2 125 853

	Смеси для монолитных работ, устройства полов

	117.1
	РСС для стяжек, цементная М250 А0.5 F75 Пк3 №117.1 СТБ 1307-2002
	40

25
	20кг на 1м2 при толщине слоя 10мм
	401 575
435 046

	608.1
	РСС для стяжки, цементная М150 А1.1 №608.1 СТБ 1307-2002 
	
	
	757 920
791 388

	608.4
	РСС для стяжки, цементная М250, А1.5, Пк4 №608.4 СТБ 1307-2002
	
	8кг-16кг на 1м2 при толщине слоя от 3 до 8мм.
	1 107 720
1 126 277

	608.5
	РСС для стяжки, цементная М150, А2.5, Пк4 №608.5 СТБ 1307-2002
	
	
	1 436 550
1 455 106

	Сухие грунтовочные смеси

	620
	Грунтовка для наружных работ Н ПМ цементная 1СС №620 СТБ 1263-2001
	40

25
	1,2–1,8кг на 1м2 при толщине слоя 1мм
	1 624 790
1 658 263


В обозначении растворных сухих смесей:
М – марка по прочности на сжатие, F - марка раствора по морозостойкости,  А - адгезия к основанию (МПа).
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